
We test, You produce

KOMPAKTER TRAGBARER 
LECKAGE-/DURCHFLUSSKALIBRATOR

CDF60

Das CDF60 dient zur Kalibrierungsüberprüfung und Lecksimulation bei Dicht- und Durchflussmessgeräten.
Das leichte, kompakte und benutzerfreundliche Gerät findet seine Anwendung vor allem in der Produktion 
und im Labor, wenn kompromisslose Genauigkeit und Wiederholbarkeit gefordert ist und andere Geräte 
zu groß, zu sperrig oder zu teuer sind. Mit dem CDF60 können Sie nun ganz einfach
die Anforderungen der ISO oder anderer Qualitätsnormen überprüfen und erfüllen.

Anwendungsbeispiele

LECKSUCHE

Kalibrierprüfung an Dichtheits- und Durchflussprüfgeräten

DURCHFLUSSKONTROLLE

Überprüfung anderer Durchflüsse 

Highlights

→ TASCHENFORMAT UND BENUTZERFREUNDLICHES DISPLAY

→ LI-ION WIEDERAUFLADBARER AKKU

→ USB-SCHNITTSTELLE

→ HOHE GENAUIGKEIT



KOMPAKTER TRAGBARER 
LECKAGE-/DURCHFLUSSKALIBRATOR

CDF60

Messbereiche Hauptmerkmale
� Atmosphärendruck- und Temperaturanzeigen

� Automatische Abschaltung

� Druckerschnittstelle (USB oder RS232)

� Akkustandsanzeige

� LCD-Display (4 x 20 Zeichen)

� 2 Jahre Garantie

� Zubehör: Koffer, Softtasche, Nadelventil, Schutzholster...

Zubehör

Technische Daten
Luftversorgung Saubere und trockene Luft erforderlich

anzuwendende Luftqualitätsnorm (ISO 8573-1)

Temperatur Betrieb: +10°C bis +45°C
Lagerung: 0°C bis +60°C

DURCHFLUSSMESSUNG

4 ml/min
2% X + 0,01 ml/min

(1% X + 0,01 ml/min)*

2% X + 0,01 ml/min
(1% X + 0,01 ml/min)*

0,001 ml/min

40 ml/min 0,01 ml/min

X = Messwert
Genauigkeit, unter Umgebungsbedingungen, definiert als Nichtlinearität, Hysterese, 
Wiederholbarkeit, Temperatur, etc. Effekt und Langzeitdrift.
* Spezifikation in Option (kalibriert durch unser COFRAC-Metrologielabor)

Stromversorgung:

Ladegerät 24VDC / multispannungsfähig 120 – 240 VAC
Tragetasche

Schutzholster und Softtasche

USB-Kabel: Zum Anschluss des Gerätes an einen PC.

Bereich Messgenauigkeit Auflösung (maximal)
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