
ATEQ LECK-/DURCHFLUSSPRÜFGERÄTE
Überprüfung der Kalibrierung von
ATEQ-Dichtheitsprüfgeräten

LECKTEST VORRICHTUNGEN
Erlaubt die Überprüfung von
Lecktest-Vorrichtungen

Das CDF7000 ermöglicht die Überprüfung der Kalibrierung
von Leck- und Durchflussmessgeräten sowie von kalibrierten
Lecks und Düsen. 
Dieses tragbare kompakte und benutzerfreundliche Instrument 
ermöglicht es, Leckage- oder Abflussraten exakt einzustellen und in 
Echtzeit auf dem Display abzulesen. So können die Qualität Ihrer 
Produkte garantiert und gleichzeitig die Anforderungen von 
Normen wie der ISO 9001 erfüllt werden.

MEHRBEREICHS-
LECKKALIBRATOR

CDF7000

ateq.de

HAUPTMERKMALE

CDF7000

MITBEWERBER LECK-
/DURCHFLUSSPRÜFGERÄTE
Überprüfung aller anderen Arten von
Leckdetektoren ist möglich

TRAGBARES UND KOMPAKTES GERÄT
LITHIUM-IONEN AKKU
MESSEN: DURCHFLUSS, DRUCK, TEMPERATUR
DRUCK- UND VAKUUMMESSUNG 
KOMMUNIKATION MIT ATEQ-GERÄTEN
(D/G/F VON S6-S7) 
MEHRBEREICHSLÖSUNGEN (4+1)



MEHRBEREICHS-
LECKKALIBRATOR

CDF7000
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MERKMALE

ROHS Standard

RS232: Printer, Modbus RTU

Slave USB: PC-Steuerung (WinAteq 300, sesame)

Master USB: USB-Schlüssel zur Übertragung (Parameter, Ergebnisse, ...)
Maße/Gewicht Gewicht: ca. 5 kg

Ohne Handgriff (in mm): H 215 x D 170 x L 220

Interface 7" LCD Touch Screen

Externe 
Stromversorgung  

28 V DC/4 A
Akku Li-Ion 24 V / 4 A

Druckluft- 
versorgung

Trockene und saubere Luft
nach Qualitätsstandard ISO 8573-1

Temperatur Betriebstemperatur: +5° C bis +45°C
Lagerung: 0°C bis +60°C

4 Standardprogramme + 1 als Option

MESSBEREICHE

HAUPTMERKMALE

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

FLEXIBLES KOMMUNIKATIONSFORMAT
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

OPTION

ZUBEHÖR
USB-Kabel

Zusätzlich:
Zeit und Datum, Wahl der Sprache und Einheiten,
Anpassung der Tests und mehr...

WEITERE MERKMALE

ATEQ Gesellschaft für Messtechnik mbH
Ringstrasse 16, 89192 Rammingen / Deutschland 
Fon: (49) 7345 9631-00 - info@ateq.de

Messung unter tatsächlichen oder Standardbedingungen

Verschiedene Anzeigen verfügbar (Bargraph - Kurven)

US/SI-Einheiten

Neue ergonomische Gestaltung

Benutzerfreundliches Interface

Einfacher Anschluss an die Prüfgeräte 

Zeit/Datumfunktion

Druckeranschluss (USB or RS232)

Verbesserte Auflösung im Vergleich zum vorherigen CDF

Mehr als 8h Akku-Laufzeit

Stabiler Transportkoffer

Verwendbar für den Einsatz vor Ort als auch im Labor

Durchfluss

Pressure

ATM P

Temperature

CDF 7000: VAKUUM- UND
DRUCKMESS-SPEZIFIKATIONEN (ALLE MESSBEREICHE)

0-100%FS : ±1,25% Rdg+ 0,1%FS

± 0,05% Rdg /°C

 ± 0,5% FS (pending)

± ( 1,5% Rdg + 0,15% FS )

0 bis 20 ml/min : 0,001 ml/min

20 bis 2500 ml/min : 0,1 ml/min

150 bis 1 500 l/h : 0,1 l/h

1 500 bis 4 000 l/h : 0,2 l/h

4 000 bis 10 000 l/h : 1 l/h

-1 bis +10 bar: 0,1 mbar

± ( 1% Rdg + 0,3% FS )

0,1 mbar
-5 bis +45°: ± 0,5°C 

0,1°C

Präzision = (L+R+H)*

Präzision

Präzision

Präzision = (L+R+H)*

Auflösung

Auflösung

Auflösung

* : Linearität + Reproduzierbarkeit + Hysterese

Temperaturdrift

Langfristige Drift

Auflösung


