
 

 

F670LV 
LECKTESTGERÄT 
FÜR GROSSE VOLUMEN 

Der F670LV ist ein bahnbrechendes Gerät, das mithilfe einer neuen patentierten Technologie (basierend 
auf Differenzdruck) sehr große Volumen auf Leckagen prüfen kann. Dies ist dank der hohen 
Messgenauigkeit unseres neuesten Differenzdrucksensors möglich 

 

 

 

Anwendungen 

Bauteile mit sehr großen Volumen wie Tanks, Batterien für Elektrofahrzeuge usw… 
 

We test, You produce 

Highlights

SCHNELLE UND FLEXIBLE DATENVERARBEITUNG  
EINFACHE UND SCHNELLE INTEGRATION  
EINFACHE VERNETZUNG VON GERÄTEN 

 

 

https://ateq-leaktesting.de/f670lv-differenzdruckmessgeraet/


F670LV 
LECKTESTGERÄT 
FÜR GROSSE VOLUMEN 

Messmerkmale 

Optionen 

Hauptmerkmale 
• 128 Programme
• Ventile mit großem Durchfluss zum schnellen Befüllen d. Komponenten
• Vollständig integrierte Elektronik und Pneumatik
• Flexibles Kommunikationsformat: RS232, USB

Umgebung 
• ROHS-Standard

Technische Spezifikationen 
• 9 Eingänge / 5 Ausgänge
• Optionale Feldbusse: PROFIBUS, DeviceNet,

PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus RTU

• 2 pneumatische Steuer-Ausgänge

Accessories 

Präsentation 

Spannungsversorgung 

Gewicht: ca. 35 Kg 

Abmessungen (in mm) 

H295*B520*T550 

24V DC / 1 ,6 A (extern) 

• ATEQ Software Winateq 300

• Filtrationskit

• Drucker

• Leckkalibrator
• Masterleck
• Schnellkupplungen (Typ Stäubli)
Siehe unsere Zubehördatenblätter 

Druckluftversorgung Saubere und trockene Luft erforderlich 

Luftqualitätsstandard gemäß ISO 8573-1 

Prüfdruckeingang: Externer Regler 

erforderlich

Temperaturbereich Betrieb: +5 °C bis +45 °C 

Lagerung: 0 °C bis +60 °C 

NEUE DNC 
TECHNOLOGIE 
Die DNC-Funktion (Differential Noise Cancelling) von ATEQ sorgt für eine stabilere Leckanzeige, 
indem sie Hintergrundstörungen kompensiert, so dass sie den Differenzdrucksensor nicht 
beeinträchtigen. 

Fabrikstörungen 
Temperaturänderungen 

Öffnen von Türen oder Fenstern, Lüfter, HVAC-Systeme 
Druckschwankungen 
Tageszeit, Wetter, Geräuschpegel 
Vibrationen 
Maschinenbewegungen, Wind, Gabelstapler, Musik 

Mit Hilfe der Software können Sie die Prüfparameter 
einstellen (Füllzeit, Stabilisierung, Prüfung, Entlüftung, 
Standardleckage ) 

ATEQ Gesellschaft für Messtechnik mbH - Ringstrasse 16, 89192 Rammingen / Deutschland  
Fon: +49 (0) 7345 9631-0  -  info@ateq.de  -  www.ateq.de 

DIE ATEQ-DNC-LERN-SOFTWARE HILFT IHNEN BEI DER 
PROGRAMMIERUNG IHRES F670LV-GERÄTS! 
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EINFACHE KALIBRIERUNG UND ÜBERPRÜFUNG 

Bereich Messgenauigkeit 
(Laborbedingungen)(1) 

Max. Auflösung 

0 - 20 Pa 
< 2 Pa: 0.04 Pa 

> 2 Pa: 2% Rdg 
0.001 Pa 

(1) Messgenauigkeit: Linearität + Wiederholbarkeit +  Hysterese

https://ateq.de/
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